w@ TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC 230V
TELWIN cod. 816053

Soldadora inverter, multiproceso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/ TIG DC-Lift controlada con microprocesador. La flexibilidad de uso y
los diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) y soldados con bronce y plata (chapas galvanizadas) confirman
Technomig Dual Synergic como una solucién éptima en una gran variedad de campos de aplicacién, desde el mantenimiento a la
instalacidén, hasta las intervenciones en los talleres de carroceria. La rdpida regulacién SINERGICA de los pardmetros de soldadura
vuelve el producto muy simple de usar. El control inteligente y automatico del arco, instante por instante, mantendrd prestaciones de
soldadura elevadas en todas las condiciones de trabajo, con materiales y/o gases diferentes. Ademds es posible intervenir
manualmente en la longitud del arco: esta regulacién permitird modificar la forma del cordén de soldadura en funcién del estilo del
soldador. El display grafico ONE TOUCH LCD permite una lectura mejor de todos los pardmetros de soldadura. Un bajo peso y la
maxima compactibilidad ademds aseguran una facil transportabilidad a todos los lugares de intervencién, tanto bajo techo como al
aire libre. Caracteristicas: cambio de polaridad para soldadura GAS MIG-MAG/BRAZING * 17 curvas sinérgicas preparadas *
visualizacién en display LCD de tensién, corriente de soldadura, velocidad del hilo * regulaciones: rampa de subida de hilo, reactancia
electrénica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas * seleccién funcionamiento 2/4 tiempos, spot * protecciénes
termostatica, sobre-tensién, baja-tensién, sobre-corriente, motogenerador (+ 15%). Lista para el uso para soldadura NO GAS/Flux,
transformable en MIG-MAG con el kit opcional.
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Telwin declina toda responsabilidad por posibles inexactitudes contenidas en este documento.



